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Testkriterien: 

Die farbmetrische Messung erfolgte gemäß [2] jedoch mit weißer Messunterlage [1 ]. 

Gemäß den Kriterien der FograCert Contract Proof Creation wurden Analysen 

durchgeführt bzgl.: 

Einhaltung der Toleranzen des Fogra Medienkeils CMYK 3 
Feststellung der Farbgenauigkeit [Testtafel ISO 12642-2], 

des Farbumfangs und der Graubalance 
Glanzmessung gemäß ISO 8254-1 [TAPP!] 

Tonwertübertragung/ Verläufe 

Registerhaltigkeit und Auflösung 

Statusinformationen 

Kolorimetrische Tonwertübertragung 
--. Homogenität 

• 
• · fogra 

Die Farbmessungen wurden gemäß [2] mit dem Messgerät X- Rite i 1 pro2 S.-Nr. 1002 180 durchgeführt. 

Para llel dazu wurde eine Kontrollmessung mit dem X-Rite iSis S.-Nr. 00400 durchgeführt. 

Der Glanz wurde mit einem Lehmann-Glanzmessgerät nach TAPP! [5] bestimmt. 

Gemäß ISO 12647-7 kommt eine dreigeteil te Eintei lung für Substrate zur Anwendung. 

A) Das Substrat sollte wenn möglich identisch zum Auflagenpapier sein. 

B) Ist das Auflagenpapier bekannt, soll das genutzte Substrat in die identische Glanzklasse fa llen. 

Der CIELAB-Farbunterschied der Weißpunkte der zu simu lierenden Druckbedingung und des 

unbedruckten Substrates muss s 1,5 se in. Dies bedeutet in der Praxis, dass normalerweise 

keine Papiersimulation nötig ist. 
C) Ist die Charakteristik des Auflagenpapieres nicht exakt bekannt muss ein Substrat gewählt werden, 

welches in eine der drei Kategorien aus Tabelle 1 fällt. 

Tabelle 1: Glanzeinteilung und Färbung der Prüfdrucksubstrate gemäß [1] -
b*: Toleranz aufgrund der schlechten Geräteübereinstimmung [Aufheller] erweitert. 

Proofsubstrattypen 

Einheit 

Toleranz 

1: Glänzend 

2: Semi-matt 

3: Matt 

L* a* 

0 ±2 

0 

0 

0 

b* Glanz 

-5sb*s2 
,-

0 l >60 
- , 

0 1 20-60 

0 I <20 
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Auswertung: Farbgenauigkeit [Ugra/Fogra Medienkeil CMYK 3] 

Die Auswertung des Fogra Medienkeils CMYK 3 zeigt, dass die Anforderungen 

gemäß [6] von den Prüfdrucken erfüllt wurden [s. Tabelle 2]. Die Farbabstände 

wurden zusätzlich informativ mit der Farbabstandsformel CIE DE2000 erm ittelt. 

Tabelle 2: Ergebnisse der Prüfdrucksimulation 

Papier Mittel Max. Primärf. ß H ß H 

ßE ßE00 ßE ßE00 ßE ßEoq ßE ßE00 Primärf. Buntgrau Erfüllt? 

Tal. 3 - 3 - 6 - 5 - 2,5 1,5 

1 1,6 1,2 1,5 1, 1 3,2 2,3 2,8 1,6 2,0 0,6 OK 

2 2,5 2, 1 1,5 1 , 1 2,9 2,4 2,9 1,2 1,5 0,6 OK 

Auswertung: Farbgenauigkeit [Farbumfang] 

Die Farbverbindlichkeit der Prüfdrucke wurde ferner durch den farbmetrischen 

Vergleich der gedruckten ISO 12642-2 Testtafeln mit den jeweiligen 

Charakterisierungsdaten überprüft. Die Tabelle 3 stel lt die Ergebnisse, inkl. des 

Farbumfangtests, dar. Weiterhin wurden gemäß [8] informativ ergänzende 

Auswertungen vorgenommen. Hierbei handelt es sich um die Vorgaben des 

Tiefdruck-Arbeitskreises der ECI [8].Eine etwaige Konformität ist nur für die 

entsprechenden Druckbedingu ngen (PSR) relevant. 

Tabelle 3: Vergleich der ISO 12647-2 Testtafe ln mit 

den entsprechenden Charakterisierungsdaten 
Mittel Farbumfang 950/o Ouantil 980/o Ouantil 

ßE ßE00 ßE ßEoo ßE ßE00 ßE ßE00 Erfüllt? 

Tol. 4 - 4 - 6 - - -

1 1,3 0,9 1,5 0,9 2,4 1,9 4,2 2,6 OK 

2 1,6 1 , 1 1,8 1, 1 2,8 1,9 3,5 2, 1 OK 

• 
• · fogra 



Fogra Gutachten Nr. 28651 
• Proof GmbH, Tübingen [ Deutschland ] 

Seite 7 von 11 
• „ fogra 

Auswertung: Gleichmäßigkeit [Homogenität] 

Die FograCert ISO 12647-7 Evaluation Testform wurde für alle untersuchten 

Farbmittel- Geräte-Kombinationen spektra lfotometrisch an 9 gleichmäßig verteilten Punkten 

vermessen. Hieraus wurden die Standardabweichungen Sigma L*, Sigma a*, Sigma b* und das 

maximale .b.E aller Messwerte zu ihrem Mittelwert ermittelt. 

Tabelle 4: Gleichmäßigkeit der Buntgraufläche der FograCert ISO 12647-7 Eva luation Testform 

Mittelwert Std. Std. Std. .b.E 
L* a* b* L* a* b* Max. Ergebnis 

Toleranz 0,5 0,5 0,5 2,0 

1 51, 1 
1 

-3,6 
1 

- 7, 1 0,2 
1 

0, 1 
1 

0,2 0,5 OK 

2 54,0 -2,2 -4,8 0, 1 0, 1 0,2 0,4 OK 



Fogra Gutachten Nr. 28651 
Proof GmbH, Tübingen [ Deutschland ] 
Seite 8 von 11 

Auswertung: Glanz und Färbung der Proofsubstrate 

• 
• · fogra 

Für die untersuchten Bedruckstoffe wurde der „TAPPl-Glanz" gemäß [5] in Bereichen 
außerhalb der Papiersimulation (falls vorhanden) gemessen. Hierfür wu rde das Glanzmessgerät 

System Lehmann verwendet. 

Die Glanzwerte der Papiere sind in Tabelle 5 ausgewiesen. Die Sollwerte gemäß [1] 

sind Tabelle 1 zu entnehmen. 

Die Konformität der Prüfdrucksubstrate hinsichtlich der dreiteiligen Einteilung 

aus ISO 12647-7 ist in Tabelle 5 für jede getestete Kombination aufgeführt. 

Tabelle 5: Ergebnisse der Glanzmessung der Proofsubstrate 

Papier 
Istwert 

Proofsubstrattyp 
Glanz 

EFI Gravure Proof Paper 4245 44,55 2 Semi-Mat t 

EFI Proof Paper 9120 XF matt 2,0 3 Matt 

Tabelle 6: Auswertung der Färbungsmessung der Proofsubstrate 

Papier L* a* b* Ergebnis 

EFI Gravure Proof Paper 4245 95,1 0,4 -1,7 OK 

EFI Proof Paper 9120 XF matt 95,3 -0,2 -3,5 OK 
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Auswertung: Tonwertumfang{Tonwertverläufe 

Die Verläufe auf der FograCert ISO 12647-7 Evaluation Testform wurden visuell bzgl. der 
Tonwertwiedergabe begutachtet. Alle Verläufe sind visuell harmonisch und weisen keine 

Probleme wie Tonwertsprünge oder Abrisse auf. Der Tonwertumfang wurde ebenso positiv 

geprüft. 

Auswertung: Registerhaltigkeit und Auflösungsvermögen 

Die Untersuchung der Registerhaltigkeit mit Hilfe der FograCert ISO 12647-7 Evaluation 

Testform ergab, dass der Fehlpasser innerhalb der Toleranz von 0,05 mm liegt. Ebenso können 

sowohl die serifenlosen 2-Punkt Positivschriften als auch die negativen 2- Punkt Linien und 8-

Punkt serifen losen Schriften identifiziert werden (Lesbarkeit). Dies wurde ferner anhand der 

Siemenssterne [4] überprüft. 

Auswertung: Statusinformationen 

Gemäß ISO 12647-7 [1] muss ein farbverbindlicher Prüfdruck folgende Informationen 

einfach und verständlich enthalten: 

..., 

Bezeichnung des Drucksystems [Drucker, Software] 

Bezeichnung der Farbmittel [Tinten] 

Bezeichnung des verwendeten Substrates 

Kennzeichnung der zu simu lierenden Druckbedingung 

Datum und Uhrzeit der Erstellung 

Datum und Uhrzeit der letzten Kalibrierung 

Die benutzten Farbprofile [m ind. Simulationsprofil und Rendering lntent für Simu la tion] 

Diese Informationen waren auf den hier untersuchten Drucken enthalten. 
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Auswertung: Kolorimetrische Tonwertübertragung 

Die kolorimetrischen Tonwerte wurden gemäß [7] gemessen und mit den kolorimetrischen 
Tonwerten der zu simulierenden Druckbedingungen verglichen. Alle Kombinationen weisen 

eine Tonwertdifferenz (Differenz der Tonwerte aus dem gemessenen Prüfdruck und der 
jeweiligen Referenzdruckbedingung) innerhalb der Toleranz von ± 5 O/o auf (1 ]. Abweichend 

von ISO 12647-7 wir der Tonwertbereich von 0 O/o bis 10 O/o aufgrund der hohen 
Messunsicherheit nicht bewertet. 
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Schlussfolgerung: 

Die Prüfdrucke der Firma Proof GmbH 

sind in den folgenden Kombinationen farbverbindlich: 

Ansteuerungssoftware [Hardware] Bedruckstoff 

, , 1 Fiery XF 5.2.2 
1 EFI Gravure Proof Paper 

4245 

l 2 I Fiery XF 5.2.2 
1 EFI Proof Pa per 9120 XF 

matt 

Die Firma Proof GmbH 

Drucksystem 

Epson Stylus Pro 
7900 

Epson Stylus Pro 

9900 

ist somit berechtigt, das Fogra-Zertifika t bis September 2015 zu führen. 

Fogra 

Forschungsgesellschaft Druck e.V. 

,_f 
Dipl.-lng.(FH) 

• 
• „ fogra 

Druckbedingung 

FOGRA39 

FOGRA47 


